MALATINSZKY KURIA ORGANIKUS SZOLOBIRTOK
BORASZAT BOVITESE KIVITELI TERVE
2016. NOVEMBER

RETEGRENDI KIMUTATAS
7773 Villany, Batthyany utca 27., (616/1 HRSZ.)

TALAJON FEKVO PADLOSZERKEZETEK:

- Talajon fekvé padlé miigyanta jaréfeliilettel:
" 3mm  Mapei Mapefloor System 51 diszperzios epoxi ipari padlobevonat

rétegfelépités gyartéi utasitas szerint

15cm  Monolit vasbeton lemez (statikai kiviteli terv szerint) - lejtések terv szerint
2cm  Dorken Delta-MS 20 dombornyomott polietilén, szigetelést védé lemez

14 cm  Austrotherm XPS TOP 70 Iépésallo XPS hészigetelés, E, A=0,035 W/mK
30cm  Zlzott k& teherelosztd réteg, tdmarités foka: Try=95%

Tomoritett, természetes teherhordd talaj, tdmérités foka: Try=95%

- Talajon fekvé padlo kéregerdsitett beton jarofeliilettel:
15cm  Kéregerdsitett monolit vasbeton lemez (statikai kiviteli terv szerint)
2cm  Darken Delta-MS 20 dombornyomott polietilén, szigetelést védé lemez
14 cm  Austrotherm XPS TOP 70 Iépésallo XPS hészigetelés, E, A=0,035 W/mK
30cm  Zlzott k& teherelosztd réteg, tdmarités foka: Try=95%
Tomdritett, természetes teherhordé talaj, tdmérités foka: Try=95%

0SZTOSZINT FODEMSZERKEZETEK:

- Kézbiils6 fodém miigyanta jaréfeliilettel:
" 3mm  Mapei Mapefloor System 51 diszperzios epoxi ipari padlobevonat
rétegfelépités gyartéi utasitas szerint
1rtg.  Schonox Uniplan dnterild aljzatkiegyenlitd, 1-10 mm vastagsagig
1rtg.  Schonox KH diszperzios bazisu alapozd
25cm  Leier LMF 240 mesterfddém (statikai kiviteli terv szerint)
2mm  Baumit El&frocskold kézi vakolathoz
1,5cm  Baumit Uni Vakolat belsé kézi alap- és simitovakolat
Baumit Klima Glett beltéri glettelés
Supralux diszperziés mennyezet- és beltéri falfesték

- Kézbiils6 fodém miigyanta jaréfeliilettel:
" 3mm  Mapei Mapefloor System 51 diszperzios epoxi ipari padlobevonat
rétegfelépités gyartéi utasitas szerint
1rtg.  Schonox Uniplan dnterild aljzatkiegyenlitd, 1-10 mm vastagsagig
1rtg.  Schonox KH diszperzios bazisu alapozd
16 cm  Monolit vb. siklemez fodém (statikai kiviteli terv szerint)
2mm  Baumit El6frocskold kézi vakolathoz
1,5cm  Baumit Uni Vakolat belsé kézi alap- és simitovakolat
Baumit Klima Glett beltéri glettelés
Supralux diszperziés mennyezet- és beltéri falfesték

ZARO-FODEMSZERKEZETEK:

- Zar6fodém magasteto alatt:
. 1rtg. Masterplast Mastermax 3 Classic vizzar6, paraatereszté teté-alatétfélia
. 20cm  Ursa DF 35 Gold 6nrogzité file, A1, A=0,035 W/mK
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Ursa DF 35 Gold dnrdgzité filc, A1, A=0,035 W/mK

Fatrapar PE parazaré folia, u=600000

10 cm-es atlapoléssal fektetve, parazard ragasztoszalaggal 6sszeragasztva
VLS-500 geotextilia, 500 g/m? védéréteg, 10 cm-es atlapolassal fektetve
Leier LUF 16-2 tipusu eléregyartott, eléfeszitett iireges fddémpalld

(statikai kiviteli terv szerint)

Baumit Klima Glett beltéri glettelés

Supralux diszperziés mennyezet- és beltéri falfesték

- Alennyezet magastets alatt:

1rtg.
2x15¢cm
125 mm
27 mm
1rtg.

15 mm
125 mm
27 mm
15 mm

Mérnoki fa tet6szerkezet, Kemikal Tetol Fb Iangmentesitd szerrel kezelve
Masterplast Mastermax 3 Classic vizzaro, paraateresztd tet6-alatétfélia

Ursa DF 35 Gold dnrdgzité filc, A1, A=0,035 W/mK

Rigips direktfiiggesztd 125

Rigps R-CD 60x27 almennyezetet tarté profil

Masterplast Isoflex Alu-PZ parafékez6 folia sd>100 m, atlapolasoknal kétoldali
ragasztoszalaggal torténd ragasztas

Rigps RF15 t(izallé gipszkarton lap

Rigips direktfiiggesztd 125 - villamos szerelvényezés l[dmpatestvastagsag fliggvényében
Rigps R-CD 60x%27 almennyezetet tarto profil

Rigps RF15 t(izallé gipszkarton lap

Baumit Klima Glett beltéri glettelés

Supralux diszperziés mennyezet- és beltéri falfesték

Gipszkarton almennyezet vilagitas szamara

- Mennyezetboritas magasteté alatt:

1rtg.
20 cm
10 cm

1 rtg.

15 mm
60 mm
27 mm
15 mm

Torokgerendas fa fedélszék 15/20 cm, Kemikal Tetol Fb langmentesitd szerrel kezelve
Masterplast Mastermax 3 Classic vizzard, paraatereszté tet6-alatétfolia

Ursa DF 35 Gold dnrdgzité filc, A1, A=0,035 W/mK

Ursa DF 35 Gold dnrdgzité filc, A1, A=0,035 W/mK

Rigips R-CD 60x27 szerel6profil, Rigips direktfiiggesztd 125 kdzé rogzitve
Masterplast Isoflex Alu-PZ parafékez6 félia sd>100 m, atlapolasoknal kétoldali
ragasztoszalaggal torténd ragasztas

Rigps RF15 t(izallé gipszkarton lap

Rigips direktfiiggesztd 60 - villamos szerelvényezés lampatestvastagsag fiiggvényében
Rigps R-CD 60x%27 almennyezetet tarto profil

Rigps RF15 t(izallé gipszkarton lap

Baumit Klima Glett beltéri glettelés

Supralux diszperziés mennyezet- és beltéri falfesték

- Magastet6 kettds allokorcos fémlemez fedéssel:

= 0,5mm Lindab L-SRP38 Click Elite el6korcolt fém tetéprofil, 480 mm korctavolsag

. 1rtg.  Tyvek®-Metal paraateresztd, vizzaré alatét héjazat

=  24mm  Alatét deszka burkolat teljes feliileten

. 8cm  Ellenléc 5/8 cm

. 1rtg. Masterplast Mastermax 3 Classic vizzaro, paraatereszté teté-alatétfolia

. 20cm  Torokgerendas fa fedélszék 15/20 cm, Kemikal Tetol Fb l[angmentesitd szerrel kezelve

= 20cm  Ursa DF 35 Gold 6nrogzité file, A1, A=0,035 W/mK

" 10 cm  Ursa DF 35 Gold 6nrogzit6 filc, A1, A=0,035 W/mK

. 10cm  Rigips R-CD 60x%27 szerelGprofil, allithatd fém kengyellel rogzitve (h=9-12 cm)

" 1rtg.  Masterplast Isoflex Alu-PZ parafékezd folia sd>100 m, atlapolasoknal kétoldali

ragasztészalaggal torténd ragasztas
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= 2x15mm  Rigps RF15 tlizall6 gipszkarton lap
. Baumit Klima Glett beltéri glettelés
" Supralux diszperziés mennyezet- és beltéri falfesték

- Magastets ketts allokorcos fémlemez fedéssel:

= 0,5mm Lindab L-SRP38 Click Elite elékorcolt fém tet6profil, 480 mm korctavolsag
. 1rtg. Tyvek®-Metal paraateresztd, vizzaré alatét héjazat
=  24mm  Alatét deszka burkolat teljes feliileten
. 8cm  Ellenléc 5/8 cm
. 1rtg. Masterplast Mastermax 3 Classic vizzaro, paraatereszté teté-alatétfolia
. 20cm  Szarufa 15/20 cm
. Légtér
FALSZERKEZETEK:

- Teherhord6 Porotherm falazat Dryvit rendszerrel:
. 1rtg.  Baumit SzilikonTop szilikongyanta kdtéanyagu, fehér szin(i vékonyvakolat
" 1rtg.  Baumit UniPrimer univerzélis alapoz6
. Baumit StarContact cementbazisu, poralakl ragaszt6 tapasz
. 1rtg. Baumit StarTex lvegszdvet
" Baumit StarContact cementbazisu, poralakl ragaszt6 tapasz
. 14 cm  Austrotherm Grafit Reflex EPS hdszigetelés mechanikai rogzitéssel, E, A=0,031 W/mK
. 30cm  Porotherm 30 N+F vazkeradmia falazat, PTH TM hészigetel® falazé habarccsal
A1 REI 240, A=0,17 W/mK
" 2mm  Baumit El6frocskold kézi vakolathoz
= 1,5cm Baumit Uni Vakolat belsé kézi alap- és simitévakolat
" Baumit Klima Glett beltéri glettelés
" Supralux diszperziés mennyezet- és beltéri falfesték

- Teherhord6 Porotherm falazat Dryvit rendszerrel labazati részen:
1rtg.  Baumit SzilikonTop szilikongyanta kétéanyagu, fehér szin(i Iabazati vékonyvakolat
1rtg.  Baumit UniPrimer univerzélis alapoz6
Baumit StarContact cementbazisu, poralakl ragaszt6 tapasz
1rtg. Baumit StarTex lvegszdvet
Baumit StarContact cementbazisu, poralakl ragaszt6 tapasz
14 cm  Austrotherm XPS TOP P hészigetelés + mechanikai rogzitéssel, E, A=0,036 W/mK
1rtg. Baumit SupraKleber cementbazisu, poralakl ragaszt6 bitumenes alapfelliletre
Villas Elastovill E-G 4 F/K Extra talajnedvesség elleni szigetelés, teljes fellileten
langolvasztassal ragasztva
1rtg. Pormex Rapid kellsités
. 30cm  Porotherm 30 N+F vazkeramia falazat, PTH TM hészigeteld falazé habarccsal
A1 REI 240, A=0,17 W/mK
2mm  Baumit El6frocskold kézi vakolathoz
1,5cm  Baumit Uni Vakolat belsé kézi alap- és simitvakolat
Baumit Klima Glett beltéri glettelés
Supralux diszperziés mennyezet- és beltéri falfesték

=
«@

- Teherhord6 vasbeton labazati falszerkezet - fold felett:

. 1rtg.  Baumit SzilikonTop szilikongyanta kétéanyagu, fehér szin(i Iabazati vékonyvakolat
. 1rtg.  Baumit UniPrimer univerzélis alapoz6
" Baumit StarContact cementbazisu, poralakl ragaszt6 tapasz
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1rtg. Baumit StarTex lvegszovet
Baumit StarContact cementbazisu, poralakl ragaszt6 tapasz
14 cm  Austrotherm XPS TOP P hészigetelés mechanikai rogzitéssel, E, A=0,036 W/mK
30cm  Leier ZS30 beton zsaluzéelem kibetonozva
2cm  Dorken Delta-MS 20 dombornyomott polietilén, szigetelést védé lemez
30cm  Zuzott k6 tehereloszto réteg, témorités foka: Try=95%
Tomdritett, természetes teherhordé talaj, tdmérités foka: Try=95%

- Teherhord6 vasbeton labazati falszerkezet - fold alatt:
Tomoritett, természetes teherhordd talaj, tdmarités foka: Try=95%
1rtg. Masterplast Terraplast Geotex 300 g/m? geotextilia
Zuzott k6 tehereloszto réteg, tomorités foka: Try=95%
2cm  Dorken Delta-MS 20 dombornyomott polietilén, szigetelést védé lemez
14 cm  Austrotherm XPS TOP 30 hészigetelés mechanikai rogzitéssel, E, A=0,036 W/mK
1rtg. Baumit SupraKleber cementbazisu, poralaku ragasztd bitumenes alapfeliiletre
1rtg.  Villas Elastovill E-G 4 F/K Extra talajnedvesség elleni szigetelés, teljes fellileten
langolvasztassal ragasztva
= 1rtg. Pormex Rapid kell6sités
. 30cm  Leier ZS30 beton zsaluzéelem kibetonozva
= 2cm  Dorken Delta-MS 20 dombornyomott polietilén, szigetelést védd lemez

Zuzott k6 tehereloszto réteg, tdmorités foka: Try=95%
Tomoritett, természetes teherhordé talaj, tdmarités foka: Try=95%

- Talajon fekva kiiltéri beton burkolat:
. 15cm  Acéltiskés sepriivel feliletérdesitett, fagyalld, halds vasalasu kiltéri beton burkolat

dilatalva
" 30cm M50 jell, mechanikailag stabilizalt z(zott ké tehereloszto réteg, Try=95%, E2=65 N/mm?
. 1rtg. Masterplast Terraplast Geotex 300 g/m? geotextilia elvalasztd, stabilizalé réteg
" Tomoritett, természetes teherhordd talaj, tdmarités foka: Try=95%

- Tervezett Gtfeliilet - aszfalt burkolat:
. 4cm  AC11 Aszfalt kopo réteg
. 6cm  Ac16 Aszfalt kotoréteg
. 20cm  FZKA 0/32 zuzott osztalyozott dolomit
. Tomoritett foldmU
- Meglévé tfeliilet - aszfalt burkolat:
. 4cm  AC11 Aszfalt kopd réteg
. 6cm  Meglév aszfalt burkolat
. Meglévd szerkezeti rétegek

A vizes helyiségek padlo- és falfelliletei hasznalati viz elleni kenhetd szigeteléssel ellatva készilnek.

Az épitési anyagok beépitése az egyes termékek miiszaki adatlapjain és alkalmazastechnikai utmutatdiban
foglaltakat szerint torténhet.

Nagyharsany, 2016. november 20.
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