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EPITESZETI MUSZAKI LEIRAS

7773 Villany, Batthyany utca 27., (616/1 HRSZ.)

A tervezett épitési tevékenység cime, megnevezése:

7773 Villany, Batthyany utca 27. (616/1 hrsz.)

Malatinszky Kuria Organikus Sz&l6birtok - Borészat bévitése kiviteli terve

Epitteto:
Malatinszky Csaba
7773 Villany, Batthyany utca 27.

A kornyezet meghatarozo jellemzéi, védettségi mindsitése:

= Azingatlan az Vki-T3 jeli terlletfelhasznélési egységbe tartozik.

= Az épitési telek a Batthyany utcabol, keleti irdnybdl kozelithetd meg.

= Az érintett ingatlan kelet-nyugat hossztengely(, ketté terlletfelnasznélési egységre oszlik. A telek
nyugati része a Vki-T3, mig az utcafronti része a Vti-R1 jel(i teriletfelhasznélasi egységbe tartozik.

= Az alabbi értékvédelmi terlletek egyike sem terjed ki az ingatlanra: régészeti érdeki terilet, régészeti
leldhely, miiemléki kornyezet, helyi értékvédelmi terilet, orszagos jelentdségili természetvédelmi tertlet,
helyi jelent6ségi természetvédelmi terllet. A telek nem tartozik a Natura 2000 altal védett teriletek

kozé.
§tatisztikai adatok:
Ovezeti besorolas
Telek mérete:
Vki-T3 ovezetbe eso telekrész mérete:

Telek beépithetésege:
Telek tervezett beépitettsége:

Telek legkisebb zoldfelileti fedettsége:

Telek tervezett zéldfeliileti fedettsége:

Maximalis épitménymagasséag:
Tervezett épitménymagassag:
Legnagyobb szintterileti mutato:
Tervezett szintteriileti mutaté:
Beépitési mod:

Legkisebb elGkerti méret:

Legkisebb oldalkerti méret:
Legkisebb hatsokerti méret:

7822 Nagyharsany, Arany Janos utca 4.
+3670/3252857

BERES ISTVAN
okl. épitész = E-02-0636
cégazonosito: C-2-825
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Organizacios leiras:

Véllalkozénak az épitbipari kivitelezési tevékenységrél szolé 191/2009. (IX. 15.) szamu Korm. rendelet
1.szamu melléklet 10. pontja szerinti Epitésszervezési munkarészt - mely egyesitett kdzmiitervet, valamint
munkabiztonsagi és egészségvédelmi tervet tartalmaz - a kivitelezés megkezdése el6tt el kell készitenie és a
Megbizéval, illetve annak képviselSjével jova kell hagyatnia.

A munkaterilet munkavégzésre torténd atvételekor az organizaciés céllal igénybe vett teriletek, esetleg
kézterliletek hasznalatat, a visszaadas, valamint kdzlekedés feltételeit, Megbizoval jova kell hagyatni. Az esetleg
szlkséges koztertlet foglalasi engedélyek beszerezése Kivitelezd feladata és feleléssége.

Az épitési tevékenység soran a kozterllet védelmét biztositani kell. A veszélyre figyelmeztetd tablakat a gyalogos
forgalom szadmara jol lathatdo maodon kell elhelyezni.

A munkahelyi berendezések és ideiglenes felvonulasi létesitmények kiépitése Kivitelezd feladatat képezik.
Amennyiben ehhez kozterlletet sziikséges igénybe venni, ugy ennek terveztetése, engedélyeztetése és
koltségviselése a Vallalkozot terhelik.

Kivitelez6nek szdmolnia kell a munkatertilet lehatarolasara szolgal6 egyéb ideiglenes takarasok, palankok (min. 2
m magas), kapuk, ajtok, ideiglenes ut, ideiglenes épitési kdzmivek épitésével, valamint a munkatertileten
dolgozdk létszamanak fliggvényében iroda, targyalo, 61t6z6, wc biztositasaval. Az ideiglenes létesitmények
esetleges megvaltoztatasa, karbantartasa, eltavolitasa és a keletkezett karok helyreallitasa Kivitelezd feladata.
Az ideiglenes létesitmények pontos helykijelolését és kialakitasat Megrendel6vel egyeztetni szilkséges.

Az épitési anyagok és az épitkezés terliletére bevitt szerszamok, gépek és egyéb értékek brzése Kivitelezd
feladata. A felvonulasi teriileten talalhatd fak, illetve ndvényzet védelmérél folyamatosan gondoskodni kell. Az
épitkezés befejezése utan a felvonulasi tertiletet eredeti allapotaban kell visszaadni.

A munkatertiilet 6rzését biztositani kell.

Az épitkezéshez szlikséges elektromos energia biztositasa megegyezés szerint torténik. A munkavégzéshez
ideiglenes elektromos energia halozatot kell kiépiteni. Minden munkavégzéshez kizardlag a kiépitett ideiglenes
elektromos halézatrol vehetd elektromos energia. Az épitkezés soran felhasznalt elektromos energia
elszamolasa megegyezés szerint torténik.

Az épitkezéshez sziikséges vizellatas biztositasa megegyezés szerint térténik. Az ideiglenes vizellatast alméré
beépitésével kell megoldani a meglévé vizvezeték haldzatra torténd csatlakozassal. Az épitkezés soran
felhasznalt vizmennyiség elszamolasa megegyezés szerint torténik.

A munkatertiletek folyamatos tisztan tartasa Kivitelez6 feladata.

Tervezett szerkezetek és az ahhoz kapcsolodo kivitelezési munkak:
Foldmunkak:
= Akitermelt humusz és fold a helyszinen marad tereprendezési célokra.

Alapozés:
= Monolit vasbeton sévalapok készilnek, fagyhatér alatti alapozasi sikkal. Alapozni csak a megfeleld
teherbirasu altalajra lehetséges - lasd Talajvizsgalati Jelentés és Geotechnikai adatszolgaltatas.
Szivargo:
= Az épllet f6ld ala kerUl6 részei koril szivargd készll. A dréncsé anyaga Hegler Eurodrain DN125mm,
perforalt, bordas, rugalmas dréncsé. A dréncsévet Typar Pro 125 g/lm? geotextiliaba kell csomagolni, és
beton szivargo fenékcsatornara kell helyezni.
= Akavics szivargd 16/32 mm szemnagysagu osztalyozott kavicsbol készil, MASTERPLAST Terraplast
Geotex 300 g/m?, tlinemezelt gydkérallo mianyag filc elvalaszto réteggel elvalasztva a talajtol.
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= A csatlakoz6 terepszint ald kerild labazati hészigetelésre Doérken Delta MS, HDPE alapanyagu
dombornyomott felliletszivargd lemez keriil felsé sikon mechanikai régzitéssel, 10 cm atlapoléssal
fektetve.

Szerkezeti- és féfalak:
= A féfalak Porotherm 30 N+F és 25 N+F vazkeramia falazéelemekbdl késziilnek PTH TM hészigetel6
falazohabarccsal falazva. A labazati falak Leier Zs-30 és ZS-40 zsaluzéelembdl késziilnek statikai
kiviteli tervek szerinti kibetonozassal.

Vélaszfalak:
= Vélaszfalak anyaga Porotherm 10 N+F és 20 N+F égetett agyag vazkeramia vélaszfaltégla.
= Habarcsinéség: Hf10-mc cementes mészhabarcs.

Fodémek:
= LEIER LMF-240 mesterfodém késziil 6 cm vtg. felbetonnal az osztészint alatti terlileten, statikai kiviteli
tervek szerint.

= LEIER LUF 16-2 tipusti eléregyartott, el6feszitett iireges fodémpallokbél készill f6dém az 1.06 jelii

Készaruraktar felett, statikai kiviteli tervek szerint.
Tetészerkezet:

= A nyeregtetds kialakitasu tetéforma kétféle szerkezeti kialakitassal készill. Hagyomanyos torokgerendas
fedélszék, valamint szeglemezes kotésli mérndki fa racsostartd készil.

= A faanyag l.osztalyu fenyd flirészaribol készil a kovetkezd szerkezeti méretekkel. Talpszelemenek
10/15 és 15/15 c¢m, szarufak és torokgerendak 15/20 cm, taréjszelemenek 15/15 cm, taréjfogdk 5/10 cm.
A ménoki fa tarté 7,5/15 cm kereztmetszeti l.osztalyd fenyd gerendakbdl késziil, szeglemezes
kotésekkel.

= A faszerkezeteket Kemikal Tetol Fb langmentesité szerrel (faronté rovarok, gombasodas és
penészedés ellen is véd) kell kezelni - tlizvédelmi besorolasa: Cs2-d0.

Talajnedvesség elleni vizszigetelés:
= A vizszintes falszigetelés és a fiigglleges labazati falszigetelés anyaga Villas Elastovill E-G 4 F/IK
Extra.
= A vizszintes padlészigetelés talajpara elleni szigeteléseként a monolit vasbeton aljzatiemez alatt
elhelyezett Dérken Delta MS, HDPE alapanyagli dombornyomott felliletszivargd lemez szolgal. A
toldasoknal 15 cm atfedéssel fektetve készil.

Hasznalati viz elleni vizszigetelés:

= Afiirdé és Wc helyiségekben a padlon, valamint a helyiség falain 30 cm magassagig, a zuhanyz6 és
kad mogotti oldalfalakon 210 cm magassagig, Schonox 1K-DS folyékony szigeteld félia készll
hasznalati viz ellen. A hajlatokban és padlodsszefolydknal hajlaterdsité szalag alkalmazasa szilkséges.

= Az Osszefolydval ellatott helyiségek padidfeliilete a helyiségek kiiszobszintjétél (a falak mentén
egyenletes magassagtol) az 6sszefolyok irdnyaban min. 0,5%-0s lejtéssel készlilnek.

H6- és hangszigetelés:

= A talajon fekvé monolit vasbeton aljzatlemez alatt 14 cm vtg. Floormate 700-A, kiildndsen nagy
terhelhetségli, zartcellas anyagszerkezetli, extrudalt polisztirolhab hészigetelé lemez hészigetelés
készil.

= A talajban 1év6 labazati falak kils6 oldali hdszigeteléseként és labazatszigetelésként 14 cm vig.
Austrotherm XPS TOP P zartcdellas polisztirol lemez kerill beépitésre.

= A csatlakozo terepszint feletti |abazati falszerkezetek hészigetelése 14 ¢cm vtg. Austrotherm XPS TOP
30 zartcellas polisztirol lemezbdl készil.
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A Porotherm 30 N+F falszerkezetek utélagos Dryvit rendszerli hészigeteléseként 14 vm vig.
Austrotherm Grafit Reflex EPS hészigetelés készil.

A koszoruk és monolit vasbeton oszlopok hészigeteléske 5 cm vtg. Austrotherm Expert Fix polisztirol
hészigetel6 lemez.

A zar6fodémen 10+20 cm Ursa DF 35 Gold &svanygyapot lemez hészigetelés készil.

Az dlmennyezetek felett 2x15 cm Ursa DF 35 Gold asvanygyapot lemet hészigetelés késziil.

A torokgerendas fedélszék szarufai kdzott 20 ¢cm, alatta pedig 10 cm Ursa DF 35 Gold &svanygyapot
lemez hdszigetelés készill.

A Leier korlreges fédémpalléval fedett részen a fodém és a hészigetelés kdzott Fatrapar PE parazar6
folia kerill beépitésre, atlapolasoknal kétoldall ragasztdszalaggal dsszeragasztva. A parazard foliat
VLS-500 g/m? sUlyu geotextilia véddrétegre kell fektetni, elkerlilendd a folia esetleges kilyukadasat.

Tetéfedés, csatornazas, badogozas:

A tet6fedés anyaga Lindab L-SRP38 Click Elite elékorcolt fém tetéprofil, 480 mm korctavolsaggal.
Szine Epittetdvel egyeztetends.

Lindab Rainline Elite félkor szelvényl (DN150) fliggd ereszcsatorna és kor keresztmetszeti (DN100)
lefolyocsatorna késziil. Szine a tetéfedés szinével azonos.

A kiegészitd badogos szerkezetek Lindab rendszerelemekbdl késziilnek a tetéfedéssel azonos szinben.

Nyilaszarok:

Hérmann SPU F42 ipari szekcionalt kapu személybejarati ajtoval, (H4) jelli magas sinvezetéssel.
Hormann E45-1 egyszérnyU biztonsagi acél ajto felilvilagitoval.

Schiico FW 50+ héhidmegszakitasos aluminium figgényfal, Uw=0,9 W/m2K.

Schiico AWS 75.S1+ aluminium homlokzati nyilaszarok, 3 rétegi Givegezéssel, Uw=0,9 W/m2K.
Hormann OIT és ZK, valamint Mosel HPL tipusu ut6lag beépithet6 belsd ajtok.

Geze Slimdrive SL FR kétsz&rnyl automata toldajto.

A helyiségek légutanpdtiasat MSZ szerint biztositani kell.

Mind a kultéri, mind bedig a beltéri nyilaszarok szine egyeztetendé Beruhazoval.

Kivitelezd a kilsd nyilaszar6 munkak részeként koteles elkésziteni a kivalasztott szerkezetekre
azokat az épitész felelés tervezével jovahagyatni. A gyartmanytervnek tartalmaznia kell az ésszes
nyildszard tipusra vonatkoz6 elemkonszignaciot a gyartasi méretekkel, az eltérd beépitési részleteket,
valamint a felhaszndlandd anyagokra és a szerkezetekre vonatkozd mindségbiztositasi
dokumentumokat (beleértve az EMI minsitéseket is).

A megjelenést érintd kérdések minta alapjan pontositandok. A tervekben szerepld O0sszes méret
névleges méret, amelyeket a helyszinen a Kivitelez6nek kell ellendriznie.

A tomtégumik alapanyaga EPDM. Minden esetben a rendszer részét képezd eredeti tomitéseket kell
felnasznalni. Az ablakszérnyak csak leng6tomitéssel épitheték be. A tomitések kicserélhetdségét
biztositani kell.

A tok és a falszerkezet koz6tti hézag lezarasat az éplletfizikai kdvetelményeknek megfeleléen kell
elvégezni. A tomités modjanak kivalasztasanal figyelembe kell venni a hészigeteléssel, vizzarassal,
zajvédelemmel, és tlizgatiassal kapcsolatos kdvetelményeket. A  csatlakozofugak rugalmas
tomitéanyaggal torténd kitoltésénél be kell tartani a gyarté utasitasait. A tdmitési munkat csak megfeleld
id6jarasi viszonyok kdzott szabad végezni. A fugaszélesség megvalasztasanal a valasztott tomitéanyag
megengedett alakvaltozasa a mértékado.

A falcsatlakozasokat megfeleléen méretezett, tartds tomitéfoliaval kell szakszerlien lezami. A fdlia
anyaga EPDM. A félia toldasat és a kilonbdz6é sarokkialakitasokat megfelelé &tlapolassal kell
elkésziteni. Folia ragasztasandl a ragasztasi feliilet minden szennyez8déstdl mentes legyen.
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Légbuborékok a ragasztasi fellileten elkeriilendék. A féliat a gyarto altal eldirt minimalis szélességben a
falszerkezethez le kell ragasztani, és ezen kivil mechanikusan is rogziteni kell. A hézagok
hészigetelésére csak olyan hészigetel6 anyagok épithetdk be, amelyek nem égheték, hé- és
idéjarasalloak, nem rothadnak és nem gombasodnak. A j6 hészigeteld érték megbrzése érdekében meg
kell akadalyozni az anyag nedvességfelvételét. A vaktok és a falszerkezet kdzott kialakuld hézagot nem
rothad6 hészigeteld anyaggal ki kell tolteni. A nyilaszaré szerkezetek beépitésénél nem alakulhatnak ki
héhidak. A kiilsé és belsd téri légallapot elvalasztasanak alapvetéen a meleg (bels6) oldalon kell
megtorténnie. A paralecsapodas megakadalyozasa érdekében a szerkezetek minden csomdpontjaban
és csatlakozasi pontjaban kovetkezetesen szét kell valasztani a hideg és a meleg oldalt. Minden
falcsatlakozas a belsé oldalon parazard kell hogy legyen, kivil viszont a para kidramlasat nem
akadalyozhatja. Minden olyan hornyot vagy profiimélyedést, melybe a csapadékviz bejuthat, vagy
kondenzviz csapddhat le, a kiilsd tér felé vizteleniteni kell. A profilgyarto eléirasaitdl ebben a tekintetben
tilos az eltérés. Minden kifelé nyil6 vizkivezetd nyilast takardsapkaval kell ellatni illetve védeni.

Padl6burkolatok:
= A helyiségek padloburkolata az E02 és EOQ3 tervlap szerint.

Homlokzatfestés, burkolatok:
= A vakolt fellletek Baumit SzilikonTop fehér szinii, vodros vékonyvakolattal késziinek, dorzsélt
strukturaval, 2 mm-es szemcsemérettel.

Jardak, térburkolatok:
= Az épilet kordl jarda nem készil. A meglévé és a tervezett épiletek kozott vasalt kiltéri beton burkolat
készil, acéltiskés sepriivel felliletérdesitve. A terven jeldlt helyeken g 50 mm mosott folyami kdvekbdl
viztord készil 40 cm szélességben.
Utburkolat:
= A meglévd, belsé aszfaltozott feltdrd Ut nyomvonal korrekcitjara sor keril. Az Uj aszfalt burkolat déli
oldalan szirke szini Semmelrock sillyeszttt beton szegélykébdl (40x20x15 cm), északi oldalén
Semmelrock mederelembdl (59x33x15,5/8) szegély készil, utébbi az atburkolat csapadékviz
elvezetéseét biztositja.

Altalanos megjegyzések:
Jelen kiviteli terv elvalaszthatatlan része a jogeroés épitési engedéllyel rendelkez épitési engedélyezési tervdo-
kumentacid.

Jelen specifikacionak nem célja a minden részletre kiterjedé széveges miiszaki informacié adasa, feladata a
kiviteli tervek kiegészitése, a specialis igények ismertetése és a Vallalkozoval szemben tamasztott elvarasok
értelmezésének segitése.

Kiindulépontként a Tervezd feltételezi, hogy a Véllalkoz6 ismeri és betartja az Osszes, a tervezett épilet
épitésére vonatkozo szabvanyt, elGirast, rendeletet, illetve szikségtelennek tartja alapveté miszaki - kivitelezési
- alkalmazastechnikai ismeretek ismeétlését.

Minden anyagnak és kivitelezési modnak dsszhangban kell lennie a hatélyos EU Szabvanyokkal. Azokban az
esetekben, amelyekben vonatkoztathaté EU Szabvanybeli elirds nincs, az anyagoknak vagy valamely elismert
Nemzetkdzi Szabvanynak kell megfelelniik, vagy kiilén Megrendeldi jovahagyast kell szerezni. A Véllalkozé altal
megajanlott anyagokat, miszaki megoldasokat és gyartmanyokat a Tervezdvel és a Mlszaki ellendrrel rendelés
és beépités elétt jova kell hagyatni. A miszaki el6irasok, irdnyelvek és az MSZ eléirasok helyes alkalmazésa a
kivitelezd feleléssége. Abban az esetben, ha a dokumentaciéban tipusok, igénybevételi csoportok nincsenek
meghatarozva, az alkalmas kialakitds megvélasztasa a kivitelezd feladata. A valasztott megoldast a tervez6kkel
minden esetben egyeztetni kell.
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Régi anyagok nem hasznalhatok fel a helyszinen a Megrendeld és a Tervezd elézetes engedélye nélkil. Minden
anyagot és alkotorészt a gyartd utasitasaival és specifikacidjaval 6sszhangban, a Tervezd rendelkezéseinek
megfeleléen kell elhelyezni, tovdbba megfelelé modon, viztdl, fagytél és kéros idojarasi hatasoktdl védve kell
tarolni. Kérosodott vagy hibés anyag nem hasznélhaté fel a munkék soran.

A Vdllalkoz6t (generalkivitelezét) ugy tekintjlik, hogy az megbizonyosodott a megadott, illetve a szerz8dési
dokumentumokbdl ésszerlien kovetkez6 munkakra vonatkozd szerzddéses ar helyességérdl és elégséges
voltardl és arrdl, hogy ajanlatuk végdsszege fedez minden szerzédésben foglalt kételezettséget és minden
dolgot, ami a munkak lefolytatdsahoz és pontos teljesitéséhez sziikséges.

A megvalositassal kapcsolatos, a Vallalkozé altal, illetve az 6 nevében, az 6 megbizasabdl készitett esetlegesen
szilkséges miszaki részlettervek, gyartmanytervek és mileirasok az & kizarélagos felelésségébe tartoznak,
fuggetlenil a részletterv Megrendel6 vagy Tervezd altali elfogadasatol. A Vallalkozénak sajat koltségén kell
biztositania minden olyan tesztet és szamitast, ami szilkséges lehet a teljes megvalositashoz.

Az egyes munkak kitlizését a Vallalkozonak kell elvégeznie, kizardlagosan felel annak pontossagaért. Az
engedélyezett mérettiirések alapja az érvényben 1évé Magyar Szabvany.

Az alabb felsorolt artalmas anyagok nem hasznalhatoak fel az épitkezés sordn: magas aluminiumoxid- tartalmd
cement, nem természetes formaban eléforduld kalcium-kloridot tartalmazé cement ill. beton, azbeszt vagy
azbeszt alapl anyagok, karbamid formaldehid hab, alkali reagens adalékanyagok, kalcium klorid, vaspiritet
tartalmazé adalékanyag, poritott kohd- és vulkani salak, kalciumszilikat tégla, cserép vagy csempe, barmely mas
artalmas, illetve az EU Szabvanyok altal nem jévahagyott anyag.

Véllalkozénak 6ssze kell vetnie a miszaki terveket, jelen specifikaciot (kiegészité miszaki leirast), valamint a
koltségvetési kiirasokat. A Vallalkozé kételezi magét arra, hogy a részére atadott terveket, valamint egyéb kivite-
lezésre benyujtott dokumentaciokat a kivitelezhetéség és megvalosithatdsag szempontjabdl a technikai szinvonal
mai allasa szerint is megvizsgalja és amennyiben azokban hibat, vagy ellentmondést talél, Ggy - alternativ
megoldasok, javaslatok felvetése mellett - azokat jelenti az Epittetonek ill. Képviseldjének.

Amennyiben a tervdokumentacio, a specifikaciok vagy a koltségvetés kiiras kdzott a kivitelez6 ellentmondast
talal, és arra nem hivja fel a figyelmet, automatikusan a szigoribb vagy magasabb, Osszetettebb miiszaki
megoldast kell a terv szerinti megoldasnak tekinteni, ill. az ellentmondast a Tervezd jogosult feloldani.

Véllalkoz6 feladata a kiviteli terveken bemutatott éplilet mindenre kiterjed8, minden részteriletet tekintve miikodd
allapotu megvalésitasa, filggetlenll a dokumentacio esetleges hianyossagaitdl, vagy az arazatlan koltségvetési
kiiras és tervek kozotti eltérésektol.

......

tervezOkkel vald egyeztetés alapjan lehetséges, a legalabb azokkal egyenértéki, vagy jobb miiszaki, minéségi
paraméterekkel rendelkez6 anyagok, termékek felhasznalasa iranyaban.

A kivitelezést az érvényes MSZ-nak és vonatkoz6é szakmai és agazati eléirasok figyelembevételével és azok
betartasaval kell elvégezni. A miiszaki eléirasok, iranyelvek és az MSZ el6irasok helyes alkalmazasa a kivitelez6
feleléssége. Abban az esetben, ha a dokumentaciéban tipusok, igénybevételi csoportok nincsenek
meghatarozva, az alkalmas kialakitds megvalasztasa a kivitelez0 feladata. A valasztott megoldast tervezével
minden esetben egyeztetni kell.

A Kkivitelezés és lzemeltetés soran kilon tervezOi utasitas nélkil is be kell tartani és tartatni a vonatkozé
kornyezetvédelmi, tlizvédelmi, munkavédelmi, érintésvédelmi biztonsagtechnikai stb. eléirasokat.

A munkakat |. osztalyu mindsitésii anyagokbol és |. osztalyd mindségben kell elvégezni. A kivitelezés soran a
megfelelé mliszaki szinvonal, a terv szerinti kivitelezés és a gazdasagos munkavégzés biztositasa érdekében
épitési miszaki ellenérzés biztositasa szlikséges.
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Egyéb megjegyzések:

= Arajzokrol méréssel méretet levenni tilos!

= A méretek a helyszinen ellen6rizenddk!

= Jelen tervdokumentacidban foglalt mlszaki és egyéb megoldasok a tervezék szellemi terméke, ideértve
az Gsszes szakagi tervezd dokumentacidit is.

= A terven modositani, valamint harmadik személlyel &tterveztetni csak a felelés tervez6k tudtaval és
irdsos beleegyezésével lehetséges. A terv ismételt felhasznéldsa csak a tervezdk tudtaval és irasos
beleegyezésével lehetséges.

= Jelen tervdokumentéci6 az épitész tervdokumentacidval (a miszaki leirdsokkal, a részlettervekkel), az
Osszes szakagi munkarésszel és a koltségvetéssel egyutt, egységben érvényes. A tervek barminemd
megbontasa esetén a kivitelezé févallalkozd koteles a szakagakat, alvallalkozékat ellatni a teljes
egészében vald megértéshez sziikséges tervlapokkal, informaciokkal. A fentiekbdl egyértelmiien
kovetkezik az is, hogy a kivitelezés soran a kivitelezd a tervi munkarészek barmelyikében szerepeltetett
munkéakat koteles figyelembe venni, és azzal kalkulalni akkor is, ha az esetleg mésik munkarészben
nem szerepel.

= A munkafazisokat ugy kell megkezdeni, hogy megelézéen a munkafazis teljes egészére vonatkozo
dokumentéciot at kell nézni, a csatlakozd szakagak kozott az egyeztetéseket el kell végezni.

= Amennyiben a kivitelezés soran a kiilonb6z0 tervfejezetekben, terviapokon kiilénbdzd informécio vagy
hiba szerepelne, azt a kivitelez§ koteles tervezének jelezni, és allasfoglalasat kérni.

= A dokumentacidban példaként megadott tipusok a muszaki paraméterek és a megjelenés
meghatarozasat szolgéljak, azokkal egyenértéki vagy jobb miiszaki paraméter tipusokkal megrendel6i
és tervezdi egylttes jovahagyas utan helyettesithetok.

= Bizonyos szerkezetekre gyartmanyterv készitése szilkséges. Ennek koltségét a vallalasi arnak
tartalmaznia kell. A kész gyartméanytervet Tervez6vel jova kell hagyatni.

= A kivitelezés soran a kivitelezd a tervi munkarészek barmelyikében szerepeltetett munkat koteles
figyelembe venni!

= Ha a terveken szereplé megoldasokkal kapcsolatban kétségek merliinek fel, akkor azokat még a
kivitelezés megkezdése el6tt, alternativ javaslatok felvetése mellett kozdIni kell a Tervezdvel!

= Akivitelezés és zemeltetés soran kilon tervez6i utasitas nélkil is be kell tartani és tartatni a vonatkozo
kérnyezetvédelmi, tiizvédelmi, munkavédelmi, érintésvédelmi biztonsagtechnikai stb. eldirasokat.

A terven szerepld méretek a helyszinen ellendrizenddk, és ennek a Kivitelezd altali elmulasztasa esetén, ha
emiatt tébbletmunkak merlinek fel, azokat a Kivitelez§ a Ptk. 403. § (4) szerint kiteles elvégezni. A vonatkozd
jogszabaly szerint a Kivitelezd koteles elvégezni a tervben szerepld, de a koltségvetésbdl hidnyzd munkékat
(tébbletmunka) is. A tdbbletmunkak ellenértéke a vonatkozd 191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet szerint nem
szamolhato el.

Egyéb rendelkezések:

Az engedélyezett tervektdl eltérni csak az I. foku épitési hatésagnal kildn leengedélyezett modositott tervek
szerint és a tervez6 hozzajarulasaval lehet. Amennyiben a terv barminem( moédositasahoz a tervezd irasos
engedélyével nem rendelkeznek, ugy a tervezéi felelésség automatikusan megsziinik.

A kivitelezési munkak soran, az épitSipari tevékenységekre vonatkozé munkavédelmi el6irasokat, tobbek kozott
LAz épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn megvalésitandé munkavédelmi kovetelményekrél”
52016 4/2002. (II. 20.) SzCSM - EUM rendeletet, valamint az érvényes tiizvédelmi eldirasokat szigorian be kell
tartani. A kivitelezés soran beépitett anyagoknak az EMI és az MSZ eldirasainak meg kel felelnie, a munkakat a
vonatkozd szabalyok, eléirasok és szabvanyoknak megfeleléen kell végezni.
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Az épitbipari kivitelezés minéségével kapcsolatos szabvanyok:

MSZ-04-800: 1989

MSZ-04-802-1: 1990
MSZ-04-802-2: 1990
MSZ-04-803-1: 1990
MSZ-04-803-2: 1989

7822 Nagyharsany, Arany Janos utca 4.

MSZ-04-803-3: 1989
MSZ-04-803-5: 1989

MSZ-04-803-6: 1989

MSZ-04-803-8: 1990
MSZ-04-803-9: 1990

MSZ-04-803-10:
MSZ-04-803-11:
MSZ-04-803-12:
MSZ-04-803-13:
MSZ-04-803-14:
MSZ-04-803-15:
MSZ-04-803-16:
MSZ-04-803-17:
MSZ-04-803-18:
MSZ-04-803-19:
MSZ-04-803-20:
MSZ-04-803-21:
MSZ-04-803-23:
MSZ-04-803-25:

1990
1990
1990
1989
1989
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990

MSZ-04-804-1: 1989

MSZ-04-804-2: 1990

MSZ-04-805-1: 1990

MSZ-04-805-2: 1981

MSZ 2364

MSZ EN 60439
MSZ 1585: 2001
MSZ 6240/1. 4
MSZ 13207-1 -4
MSZ IEC 1312-1
MSZ 453

MSZ 595/1-4
MSZ 806/1

MSZ 1585

MSZ 1600/3

MSZ 4826
MSZ 14. 550/1 5
ME-04. 115. 82

+3670/3252857

Epit6- és szerelGipari szerkezetek altalanos elSirasai.

Epits- és szerelSipari alépitmények. Féldmunkak, foldmivek.
Epits- és szerelSipari alépitmények. Sikalapok.

Epité- és szerelSipari éplletszerkezet. Kémiives szerkezet.

Epits- és szerelSipari épiiletszerkezet.

Kbszerkezetek és készobrasz szerkezetek.

Epits- és szerelSipari épiiletszerkezet. Miikdszerkezet.

Epits- és szerel8ipari épiiletszerkezet.

Helyszinen készitett beton- és vasbeton szerkezetek.

Epits- és szerelSipari épiiletszerkezet.

Acsszerkezetek és teherhordo faszerkezetek.

Epité- és szerelSipari épiiletszerkezet. Vizszigetel szerkezetek.
Epits- és szerelSipari épiiletszerkezet. Vakolatok.

Epité- és szerelipari épiiletszerkezet. Epiiletgépészeti hészigetelések.
Epits- és szerelSipari épiiletszerkezet. Tet6fedd szerkezetek.
Epits- és szerelSipari épiiletszerkezet. Epiletburkolatok.

Epits- és szerelSipari épiiletszerkezet. Lapburkolatok.

Epits- és szerelSipari épiiletszerkezet. Padléburkolatok.

Epits- és szerelSipari épiiletszerkezet. Fa padidburkolatok.

Epité- és szerelipari épiiletszerkezet. Epiiletbadogos szerkezetek.
Epité- és szerelipari épiiletszerkezet. Epiiletasztalos szerkezetek.
Epité- és szerelipari épiiletszerkezet. Epiiletlakatos szerkezetek.
Epits- és szerelSipari épiiletszerkezet. Uvegszerkezetek.

Epits- és szerelSipari épiiletszerkezet. Mazolt bevonatok.

Epit6- és szerelSipari épliletszerkezet. Festett bevonatok és tapétak.
Epits- és szerelSipari épiiletszerkezet. Epiilettartozékok.

Epits- és szerelSipari épiiletszerkezet. Magasépitési acélszerkezetek.
Epité- és szerelipari csévezetékek, szerelvények.
Epiilletgépészeti csévezetékek.

Epit6- és szerelipari csévezetékek, szerelvények.

Légtechnika vezetékek és berendezések.

Epit6- és szerelGipari villamos vezetékek és berendezések.
Epitmények villamos vezetékei és szerelvényei.

Epité- és szerelGipari villamos vezetékek és berendezések.
Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése.

Kisfeszliltségli kapcsolo és vezérld berendezések.

Uzemi szabalyzat erésaramu villamos berendezések szamara.
Bels6téri mesterséges vilagitas.

Er6saramu kabelvonalak. Erdsarami kabelek fektetése.

Az elektroméagneses villamimpulzus elleni védelem.

Figyelmeztet6 tablak és feliratok villamos berendezésekhez.
Epitmények tizvédelme.

Védettségi fokozatok villamos gyartmanyok szamara.

Uzemi Szabalyzat ersaramu villamos berendezések szamara.
Létesitési és biztonsagi szabalyzat 1000V-ig.

|d6szakosan nedves helyiségek.

Elosztotabla miszaki kdvetelményei.

Er6saramu vezetékek terhelhetésége.

Az EPH halozat kialakitasa.
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Munkabiztonsagi eldirasok:

1993. évi XClII. térvény a munkavédelemrdl

32/1994. (XI. 10.) IKM rendelet az Epitdipari Kivitelezési Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol

65/1999. (XIl. 22.) EUM rendelet a munkavallalék munkahelyen torténé egyéni védbéeszkdz
hasznalatanak minimalis biztonsagi és egészségvédelmi kovetelményeirol

140/2001. (VIIIl. 8.) Korm. rendelet egyes kiltéri berendezések zajkibocsatési kdvetelményeirol és
megfeleléséglik tanusitasarol

29/2001. (XIl. 23.) KO6M-GM egyittes rendelet egyes kiltéri berendezések zajkibocsatasanak
korlatozasarél és a zajkibocsatads mérési modszerérd!.

4/2002. (1. 20.) SzCsM-EUM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok sorén
megvalositandd minimalis munkavédelmi kvetelményekrol

14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszkzok és hasznalatuk biztonségiés egészséglgyi
kévetelményeinek minimalis szintjérdl

45/2004. (VII. 26.) BM-KvWM egydttes rendelet az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes
szabalyairdl

93/2007. (XII. 18.) KvWM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj- és
rezgéskibocsatas ellendrzésének modjardl

18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védéeszkozok kovetelményeirdl és megfeleléségének
tanusitasarol

Nagyharsany, 2016. november 20.
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